30RA 040-240 - PRO-DIALOG PLUS

RESFRIADORES DE LiQUIDOS COM CONDENSAGAO

Instrucdes de A AR E MODULO HIDRONICO INTEGRADO

Instalacao,
Operacao e Capacidade Nominal de Refrigeragao 40-260 kW
Manutencao 60Hz
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Para operar o controle reporte-se ao manual do
Controle e Solugoes de Defeitos série 30RA/RH e 30GS



30R - Chiller a Ar Aquasnap

A - Somente Refrigeragao
H - Bomba de Calor

P - Versao

040 - Capacidade 40kW
050 - Capacidade 50kW
060 - Capacidade 60kW
070 - Capacidade 70kW
080 - Capacidade 80kW
090 - Capacidade 90kW
100 - Capacidade 100kW
120 - Capacidade 120kW
140 - Capacidade 140kW
160 - Capacidade 160kW
200 - Capacidade 200kW
240 - Capacidade 240kW
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22
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| | X - Mercado Exportagédo 60hz

" " (vazio) - Mercado Doméstico e Exportagédo 50hz

S - Refr. R407C, Bomba Simples

T - Refr. 407C, Bomba Dupla

U - Refr. R407C, Sem Kit Hidrénico
V - Refr. R22, Bomba Simples

Y - Refr. R22, Bomba Dupla

Z - Refr. R22, Sem Kit Hidrénico

| 5-50HZ

| 6-60HZ

22 - 220V

38 - 380V
44 - 440V
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1 -INTRODUGCAO

Antes da partida inicial das unidades 30RA, o pessoal en-
volvido na instalagdo em campo, operagéo e manutengao
das mesmas devem se familiarizar com as instrucdes des-
te manual, e com os dados especificos do projeto do local
de instalagao.

Os resfriadores de liquido 30RA foram concebidos para
oferecer um alto nivel de seguranga durante sua instala-
¢ao, partida, operagédo e manutencao. Eles oferecem se-
guranga e confiabilidade, desde que operados de acordo
com as suas especificagoes.

Este manual fornece as informacdes gerais necessarias
para familiariza-lo com o sistema de controle antes de ini-
ciar os procedimentos de partida. Os procedimentos des-
te manual estao organizados de acordo com a sequiéncia
exigida para a instalacéo, partida, operagéo e manuten-
¢ao da maquina.

Certifique-se de haver entendido e seguido todos os pro-
cedimentos e precaugdes de seguranga que fazem parte
das instru¢des da maquina, assim como as listadas neste
guia.

1.1 - Consideragdes sobre a segurancga da instalagao

Apbs o seu recebimento, quando a unidade estiver pronta
para ser instalada ou reinstalada e antes de sua partida,
deve-se inspecionar a existéncia de avarias. Verifique se
o(s) circuito(s) refrigerante(s) esta(ao) intacto(s). Princi-
palmente, certifique-se de que os componentes ou tubos
nao mudaram de posi¢do (como por exemplo, apds um
choque). Caso existam duvidas, execute um teste de va-
zamento e verifique com o fabricante se a integridade do
circuito nao foi danificada. Caso algum dano seja detecta-
do quando do recebimento, reclame para a companhia
que remeteu a unidade.

N&o remova a armagao ou a embalagem até que a unida-
de esteja em sua posicao final. Estas unidades podem
ser movimentadas com um carro tipo “garfo”, desde que
as lancas (garfos) estejam posicionadas no local e dire-
¢ao corretos na unidade.

As unidades também podem ser icadas com ganchos, uti-
lizando-se somente os pontos de icamento marcados nos
quatro cantos da base da unidade.

Estas unidades nao estao projetadas para serem icadas
por cima . Utilize os ganchos com a capacidade correta, e
siga sempre as instru¢des de icamento especificadas nos
desenhos certificados fornecidos com a unidade.

A seguranga somente estara assegurada se estas instru-
¢Oes forem cuidadosamente observadas. Caso isto ndo
ocorra, existem riscos de estragos materiais e danos pes-
soais.

Nunca cubra qualquer dispositivo de seguranga.
Isto se aplica a valvula no circuito hidrénico e a(s) valvula(s)

no(s) circuito(s) refrigerante(s).
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Certifique-se se a(s) valvula(s) caso utilizada(s) no circui-
to refrigerante estao corretamente instaladas antes de ope-
rar a unidade (as valvulas ndo sao sistematicamente ins-
taladas nas unidades, mas isto pode ser exigido por de-
terminados cédigos nacionais de seguranga, dependen-
do do pais de destino).

Certifique-se de que nenhum refrigerante escape das val-
vulas de seguranca para o interior do prédio. A saida das
valvulas de alivio devem ser para o exterior. O acumulo
de refrigerante em um espaco fechado pode deslocar o
oxigénio e causar asfixia ou explosodes.

A inalagao de altas concentragdes de vapor é prejudicial
e pode causar irregularidades cardiacas, inconsciéncia
ou morte. O vapor é mais pesado do que o ar e reduz a
quantidade de oxigénio disponivel para a respiragao. Es-
tes produtos podem causar irritagdes nos olhos e na pele.
Produtos em decomposi¢ao séo perigosos.

1.2 - Equipamento e componentes sob pressao

Estes produtos incorporam equipamentos ou componen-
tes sob pressao, fabricados pela Carrier ou outros fabri-
cantes. Recomendamos que vocé consulte a associagao
nacional de comércio apropriada ou o proprietario dos equi-
pamentos e componentes sob pressdo (declaragao,
requalificacao, reteste, etc.). As caracteristicas destes
equipamentos/componentes estao especificadas na pla-
ca de identificacdo ou na documentagéo necessaria que
€ entregue juntamente com os produtos.

1.3 - Consideragdes sobre a seguranga da manuten-
cao

Os engenheiros que trabalham nos componentes elétri-
cos ou de refrigeragdo devem estar autorizados e ser ple-
namente capacitados para tal (eletricistas treinados e qua-
lificados de acordo com as normas locais).

Todos os reparos nos circuitos refrigerantes devem ser
executados por uma pessoa treinada, plenamente qualifi-
cada para trabalhar com estas unidades. Esta pessoa deve
estar familiarizada com o equipamento e a instalagao. To-
das as operagdes de soldagem devem ser executadas
por especialistas qualificados.

Nunca trabalhe em uma unidade que ainda esteja
energizada.

Nunca trabalhe em nenhum dos componentes elétricos
até que a alimentacao elétrica tenha sido cortada através
do desligamento da chave na caixa de controle.

Caso qualquer operagao de manutencgao seja executada
na unidade, trave o circuito de alimentagao elétrica em
posicdo aberta, na dianteira da maquina.

Se o trabalho for interrompido, certifique-se de que todos
0s circuitos estejam desenergizados, antes de reiniciar o
mesmo.



Uma vez por ano verifique se o pressostato de alta pres-
sdo esta conectado corretamente e se ele desliga no va-
lor correto. (desligamento entre 2820 e 2900 kPa, relativo).

Pelo menos uma vez por ano inspecione cuidadosamen-
te os dispositivos de protecao (valvulas e fusiveis). Se a
maquina funcionar em um ambiente corrosivo, inspecio-
ne os dispositivos de seguranga com mais frequiéncia.

Execute regularmente testes de vazamento e caso exista
algum, repare imediatamente.

1.4 - Consideragodes sobre a seguranga dos reparos

Todas as pegas da instalagdo devem ser mantidas pelo
pessoal encarregado, de forma a evitar danos materiais e
pessoais. Defeitos e vazamentos devem ser imediatamen-
te consertados. O técnico autorizado é responsavel pelo
conserto imediato do defeito. Cada vez que um conserto
for executado na unidade, o funcionamento dos dispositi-
vos de segurancga deve ser novamente testado.

Caso ocorra um vazamento, retire todo o refrigerante, con-
serte o vazamento detectado e recarregue o circuito com
carga total de refrigerante especificado (R22 ou R407C),
conforme indicado na placa de identificacao da unidade.
Nunca exceda a carga, somente carregue refrigerante li-
quido R407C ou R22 na linha de liquido.

Assegure-se de que vocé esta utilizando o tipo correto de
refrigerante antes de recarregar a unidade.

Utilizar refrigerante diferente do original prejudicara o fun-
cionamento da maquina e podera causar até mesmo a
destruicdo dos compressores. Os compressores que ope-
ram com o tipo de refrigerante R407C s&o abastecidos
com um 6leo sintético de polyolester, e os compressores
que operam com o refrigerante R22 sao abastecidos com
Oleo mineral.

Estas unidades possuem um circuito refrigerante hermé-
tico e a carga original ndo necessita ser colocada até o
nivel maximo.

Nao utilize oxigénio nas linhas de purga ou pressurize a
maquina sob qualquer propésito. O gas de oxigénio rea-
ge violentamente com 6leo, graxa ou outras substancias
comuns.

Nunca exceda as pressdes de funcionamento maximas
especificadas. Verifique as pressdes de teste maximas e
minimas permitidas nas instrugbes deste manual e as pres-
sbes fornecidas na placa de identificagdo da unidade.

Nao utilize ar para teste de vazamento. Utilize somente
refrigerante ou nitrogénio seco.

Nao solde ou use magarico nas linhas de refrigerante ou
qualquer componente do circuito refrigerante até que o
mesmo (liquido ou vapor) tenha sido removido do chiller.
Vestigios de vapor podem ser deslocados com o ar de
nitrogénio seco. O refrigerante em contato com uma cha-
ma produz gases toxicos.

O equipamento de protegao necessario, assim como os
extintores de incéndio adequados para o sistema e tipo
de refrigerante utilizado devem estar acessiveis.

Evite derramar liquido refrigerante na pele ou respinga-lo
nos olhos. Use 6culos de prote¢do. Caso a pele seja atin-
gida, lave com agua e sab&o. Se o refrigerante entrar nos
olhos, enxague imediatamente com agua em abundancia
e consulte um médico.

Nunca aplique uma chama aberta ou vapor ativo a um
recipiente de refrigerante, pois isto podera ocasionar um
aumento de pressao perigoso. Caso seja necessario aque-
cer o refrigerante, utilize somente agua quente.

Nao reutilize cilindros descartaveis (sem-retorno) ou ten-
te enché-los novamente. E perigoso e ilegal. Quando os
cilindros estiverem vazios, retire a pressao de gas restan-
te, e mova os cilindros para o local designado para sua
recuperacao. Nao incinere.

Nao tente remover os componentes ou acessorios do cir-
cuito refrigerante, enquanto a maquina estiver
pressurizada ou em funcionamento. Certifique-se de que
a pressao € de 0 kPa antes de remover os componentes
ou abrir um circuito.

Nao tente consertar ou recondicionar qualquer dispositi-
vo de seguranga quando houver corrosao ou acumulagao
de material desconhecido (ferrugem, sujeira, depositos
calcarios, etc.) dentro do corpo ou mecanismo da valvula.
Caso seja necessario, substitua o dispositivo. Nao instale
valvulas de seguranga em série ou invertidas.

ATENGAO
Nao pise nas linhas de refrigerante. As mesmas podem
quebrar por causa do peso e liberar refrigerante, causan-
do danos pessoais.

Nunca suba em uma maquina. Utilize uma plataforma, ou
andaime para trabalhar num plano mais elevado.

Utilize equipamentos mecanicos (guindaste, elevador, etc.)
para elevar ou movimentar equipamentos pesados como
compressores ou trocadores de calor de placa. Com com-
ponentes mais leves, utilize o equipamento de elevagao
quando existir um risco de deslizamento ou perda de equi-
librio.

Utilize somente pecas de substituigao originais em quais-
quer consertos ou substituicao de componentes. Consul-
te a lista de pegas de substituicdo que corresponda as
especificagdes do equipamento original.

N&ao drene os circuitos de agua que contenham brine, sem
informar primeiramente o departamento técnico no local
da instalagdo ou o pessoal competente.

Feche as valvulas de interrupcédo da agua de entrada e
saida e evacue o circuito hidrénico da unidade antes de
trabalhar em seus componentes (filtro de tela, bomba,
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chave de fluxo de agua, etc.).

Periodicamente inspecione todas as valvulas, acessorios
e tubos dos circuitos hidrénico e refrigerante, para certifi-
car-se de que eles nao apresentam corrosao ou sinais de
vazamento.

2 - VERIFICAGOES PRELIMINARES
2.1 - Verificagao do equipamento recebido

- Verifique se ndo existem pecas faltando ou danificadas.
Caso seja verificado algum dano, ou a remessa estiver
incompleta, envie imediatamente uma reclamacgéo para a
companhia de expedicao.

- Confirme se a unidade recebida é a que foi solicitada.
Compare os dados da placa de identificagdo com o pedi-
do.

- Confirme se todos os acessorios solicitados para a ins-
talacdo no local foram entregues, e se 0s mesmos estao
completos e sem avarias.

2.2 - Movimentando e assentando a unidade
2.2.1 - Movimentando

Veja o capitulo 1.1 "Consideragdes sobre a seguranga da
instalagao”

2.2.2 - Assentando a unidade

Sempre reporte-se ao capitulo "Dimensdes e folgas" para
confirmar se existe espaco suficiente para todas as cone-
xdes e operagdes de servico. Com relagdo as coordena-
das do centro de gravidade, a posi¢ao dos orificios de
montagem da unidade e aos pontos de distribuicdo de
peso, reporte-se aos desenhos dimensionais certificados
fornecidos com a unidade.

ATENGAO
Use ganchos somente nos pontos de icamento marcados
na unidade.

Antes de assentar a unidade, verifique se:

* a carga permitida no local esta adequada e se foram
tomadas precaucgdes de reforco.

* a superficie esta horizontal e plana.

* existe espaco suficiente acima da unidade para vazao
doar.

* existem pontos de apoio adequados e se eles estdo no
local correto.

* 0 local ndo esta sujeito a inundagoes.

» em locais onde existe probabilidade de fortes nevascas
e longos periodos com temperaturas abaixo de zero, foi
prevista a elevagdo da unidade acima da altura do curso
dos ventos ou neve normais. Poderéo ser necessarios
anteparos para desviar ventos fortes ou prevenir a queda
de neve diretamente na unidade. Ndo é necessario res-
tringir o fluxo de ar para dentro da unidade.

CUIDADO

Antes de icar a unidade, verifique se todos os painéis es-
tdo presos com seguranga. Ice e abaixe a unidade com
muito cuidado. Balangar e sacudir a unidade pode danifica-
la e prejudicar o seu funcionamento.

As unidades 30RA podem serigadas. As serpentinas de-
vem ser protegidas enquanto a unidade estiver sendo mo-
vimentada. Use suportes ou barras de expanséo para dis-
tribuir os ganchos acima da unidade. Nao balance uma
unidade mais do que 15°.

ADVERTENCIA
Nunca empurre ou erga com alavanca nenhum dos pai-
néis que circundam a unidade. Somente a base da estru-
tura esta projetada para suportar tais pressoes.



3 - DIMENSOES / FOLGAS
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Todas as dimensdes estdo apresentadas em mm.

Folgas necessarias para a entrada de ar
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30RA 200-240
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Legendas:
Todas as dimensdes estéo apresentadas em mm.

@ Folgas necessarias para a entrada de ar

@ Folgas necessarias para manutengao
:{@ Entrada de agua
< saidade agua

[II-» Entrada de alimentagao elétrica

??? Saida de ar, n&o obstruir Observacoes:

A Desenhos nao certificados.
Quando estiver projetando uma instalagao, reporte-
se aos desenhos dimensionais certificados fornecidos
com a unidade ou sob solicitagéo.

Reporte-se aos desenhos dimensionais certificados
com relagao a localizagao dos pontos de fixagéo, dis-
tribuicdo de peso e coordenadas do centro de gravida-
de.

B Em instalagbes com chillers multiplos (no maximo qua-
tro unidades), a folga lateral entre as unidades deve
ser aumentada entre 1000 e 2000 mm.

C Aaltura da superficie sélida ndo deve exceder os 2m.



Instalagao de chillers multiplos
Observagdo: Se as paredes tiverem mais do que 2m entre em contato com a fabrica.
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4 - ICAMENTO COM GANCHOS
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(a) Elos de manutencgéo, fornecidos em campo (Peso em kg)

Estas ilustracées devem ser utilizadas como orientagdo. Antes de icar a unidade, reporte-se sempre aos dese-

nhos dimensionais certificados ou as etiquetas de manutengao da unidade.
9



30RA 090-160

[ n Sy
! o
E 1
-
# i
: 14
~ =
A i i
Lo y - " - ¥ b
@) S i D |
ITmm [fww [Iem [PT ag |PI s P3 P
1RR-A590 900 a0 [51a [iwd 3% FIE FET) 264
o TRA-100 | 98D ja0 |510  |i1id 3@ PTE 73l 7K1
[+3]
LRk 1 20 a6 250 |51 iisr | L] 2] 278
IRR-1 40 330 T B IETETE 143 783 763
TARR- 16D 'EL iap 514 iH 53 153 178 Fi
(a) Elos de manutengéo, fornecidos em campo (Peso em kg)
= L] £
i
D R &L
: X _
= Y, E ‘F"‘_
s] J
/ ] \ 1\. ]
i [
. |
| =
i
N
i . 1
| |
1
.I .‘I
'. I
|
W
Fi
|
L Twe | Vem | Twm |PPuge) PI P2 | 83 | Po | #5 | M
E] [T R 1] L 1dEE ||||.|I 142 .'J'."il Eal ] ."|."E (%] |!|:-E i |!:-i
JEFEE- 20 (FEH (18] (£ ] FELE] 15§ _1135 (11 &iil -] 1 8%|

(a) Elos de manutengéo, fornecidos em campo (Peso em kg)

Estas ilustragcées devem ser utilizadas como orientagao. Antes de icar a unidade, reporte-se sempre aos dese-
nhos dimensionais certificados ou as etiquetas de manutencao da unidade.
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5 - DADOS FiSICOS 60Hz R-22

30RA 040 050 060 070 080 090 100 120 140 160 200 240

Capacidade nominal kW 41.2 49 60 65.2 81.3 90.3 1012 1226 1305 162.6 2192 260.0

Capacidade nominal TR 1.7 13.9 17. 18.5 231 256 28.7 348 371 46.0 62.3 739

Peso em operagdo com médulo hidrénico kg 536 595 610 625 642 1100 112 1157 1224 1262 2223 2395

Carga de refrigerante kg R-22C

Circuito A 10 13 14 125 18 10 10 10 125 18 21 28

Circuit B - - - - - 13 14 18 125 18 28 28

Compressores Compressor scroll hermético

Quantidade, circuito A 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3

Quantidade, circuito B - - - - 2 2 2 2 2 3 3

Numero de estégios de capacidade 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 6

Capacidade minima % 100 50 42 50 50 26 2 33 25 25 20 16.6

Tipo de Controle PRO-DIALOG Plus

Condensadores Tubos de cobre ranhurados internamente , aletas de aluminio

Ventiladores Ventiladores axiais Flying Bird com difusor rotativo

Quantidade 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 4

Vazéo total de ar (velocidade alta) I/s 4625 4420 4960 6190 7000 9045 9585 11625 12380 14000 20870 25120

Velocidade (alta/baixa velocidade) rls 13.57 13.57 13.57 18.8/9.3 18.8/9.3 13.57 13.5/7 18.8/9.3 18.8/9.3  18.8/9.3  18.8/7  18.8/9.3

Evaporador Trocador de calor de expansao direta com placa soldada

Volume de &gua | 36 46 59 6.5 76 82 95 12 130 15.2 2 26

Pressao maxima em operagdo no lado 4gua kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

(sem médulo hidronico)

Médulo hidrénico Bomba, filtro de tela, valvula de seguranga, tanque de expansao, mandmetro, valvula de purga, chave de fluxo e valvula de redugdo do controle de vazéo

Bomba Bomba Unica unicelular centrifuga, 59.1r/s

Quantidade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Volume do tanque de expansao | 12 12 12 12 12 35 35 35 35 35 50 50

Pressao maxima em operagdo no lado 4gua

(unidade com mddulo hidrénico) kPa 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 400 400

Conexoes de agua Conexdes de rosca macho

Di&metro da rosca para Tubulagdo in 2 2 2 2 2 2 2 24112 2112 24112 3 3

Diametro do tubo externo in 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 312 312
mm 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 76.1 76.1 76.1 88.9 889

* temperatura da agua de entrada/saida do evaporador de12°C/7°C, temperatura do ar exterior de 35°C.

DADOS FISICOS 60Hz R-407

30RA 040 050 060 070 080 090 100 120 140 160 200 240

Capacidade nominal kW 42 50.6 60.3 654 823 926 1024 124 130.7 164 2194 260.1

Capacidade nominal TR 119 142 171 18.6 234 262 29.1 352 371 465 62.4 739

Peso em operagdo com médulo hidrénico kg 536 595 610 625 642 1100 112 1157 1224 1262 2056 2166

Carga de refrigerante kg R-407C

Circuito A 10 13 14 125 18 10 10 10 125 18 21 28

CircuitB - - - - - 13 14 18 125 18 28 28

Compressores Compressor scroll hermético

Quantidade, circuito A 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3

Quantidade, circuito B - - - - - 2 2 2 2 2 3 3

Numero de estégios de capacidade 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 6

Capacidade minima % 100 50 42 50 50 26 2 33 25 25 20 16.6

Tipo de Controle PRO-DIALOG Plus

Condensadores Tubos de cobre ranhurados internamente , aletas de aluminio

Ventiladores Ventiladores axiais Flying Bird com difusor rotativo

Quantidade 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 4

Vaz&o total de ar (velocidade alta) II's 4625 4420 4960 6190 7000 9045 9585 11625 12380 14000 20870 25120

Velocidade (alta/baixa velocidade) ils 13.57 13.57 1357 18.8/9.3 18.8/9.3 13.57 13.57 18.8/9.3 18.8/9.3 18.8/9.3  18.8/7  18.8/9.3

Evaporador Trocador de calor de expans&o direta com placa soldada

Volume de &gua | 36 46 59 6.5 76 82 95 12 130 15.2 2 26

Pressao maxima em operagdo no lado 4gua kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

(sem médulo hidronico)

Médulo hidrénico Bomba, filtro de tela, valvula de seguranga, tanque de expansao, mandmetro, valvula de purga, chave de fluxo e valvula de redugdo do controle de vazéo

Bomba Bomba Unica unicelular centrifuga, 59.1r/s

Quantidade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Volume do tanque de expansao | 12 12 12 12 12 35 35 35 35 35 50 50

Pressdo méxima em operagéo no lado agua

(unidade com médulo hidrdnico) kPa 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 400 400

Conexoes de dgua Conexdes de rosca macho

Didmetro da rosca para Tubulagéo in 2 2 2 2 2 2 2 24112 24112 24112 3 3

Diametro do tubo externo in 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 312 312
mm 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 76.1 76.1 76.1 88.9 889

* temperatura da agua de entrada/saida do evaporador de12°C/7°C, temperatura do ar exterior de 35°C.
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UNIDADE| DADOS DO COMPRESSORES ,
30RAP ALIMENTAGAO BOMBAS VENTILADORES DADOS TECNICOS COMPLEMENTARES
(60Hz) CIRCUITO A CIRCUITO B
R22 TENSAO [V]
NOMINAL [MINIMA] MAXIMA Compressor A1 Comp A2 Compressor A3 Compressor B1 Comp B2 Comp! B3 CIRCUITO A CIRCUITO B TOTAL| TOTAL | TOTAL
RLA [A]LRA [A]|[KW | FP ‘K\/Ar RLA [A]|LRA [A]|[KW | FP |KVAr|RLA [A]JLRA [A] | KW | FP |KVAr RLA [AJLRA [A]|[KW | FP | KVArRLA [A]|LRA [A] KW | FP |KVAr|RLA [A]|LRA [A]|KW | FP |KVAr |QTDE|RLAA] | LRA/A] | PIKW] | KWTOTAL|QTDE|  RLAIA] LRA PIKW] | KWTOTAL |RLA TOTAL[A] [KW TOTAL[W]|RLA TOTAL[A]| KW TOTAL(W]RLA [A] POT [kW] MOPA [A]
SM160 I
220 198 242 | 404 |380.0 |14.20.88| 5 1156 15[15] 15 1 59 158 09 09 519 16.6 519 | 166 100
040 380 342 418 | 233 |235.0 |14.2|0.88| 5 1132[86[15] 15 1 34 9.1 09 09 29.9 16.6 299 | 16.6 63
440 396 484 | 20.2 | 175.0 |14.2|0.88| 5 1128[75[15] 15 1 29 79 09 09 25.9 16.6 259 | 16.6 63
SM100 SM100
220 198 242 | 246 |195.0 (81083 3 | 246 | 1950 |8.1/0.83] 3 1156 [15]15] 15 1 59 158 0.9 09 60.7 18.6 60.7 | 186 125
050 380 342 418 14.2 | 113.0 |8.1]0.83 3 | 14.2 | 113.0 [8.1]0.83] 3 1132[86]15] 15 1 34 9.1 09 09 35.0 18.6 350 | 186 80
440 396 484 12.3 | 98.0 |8.1]0.83] 3 | 12.3 | 98.0 [8.1]0.83] 3 1]128[75]15] 15 1 29 79 09 09 303 18.6 303 | 186 63
SM110 SM120
220 198 242 | 282 |237.0]9.3/0.83 3 | 324 |237.0 |10.8/0.84| 5 1156 [15]15] 15 1 59 158 0.9 09 721 22.5 721 | 225 125
060 380 342 418 16.3 | 160.0 |19.310.83 3 | 18.7 | 160.0 [10.8(0.84) 5 1]32[86[15] 15 1 34 9.1 0.9 09 41.6 225 416 | 225 80
440 396 484 141 ]130.0 {9.3(0.83 3 | 16.2 | 130.0 |10.8/0.84| 5 1]128|75]15] 15 1 29 79 0.9 09 36.0 225 36.0 | 225 63
SM120 SM120
220 198 242 | 324 |237.0(10.8/0.84| 5 | 324 |237.0 |10.8/0.84]| 5 1156 [15]15] 15 1 9.1 36.3 16 16 795 24.7 795 | 247 125
070 380 342 418 18.7 | 160.0 |10.8/0.84 5 | 18.7 | 160.0 [10.80.84)| 5 1132[86[15] 15 1 52 209 16 16 45.8 24.7 458 | 247 80
440 396 484 16.2 | 130.0 {10.8/0.84] 5 | 16.2 | 130.0 |10.8/0.84| 5 1]128[75]15] 15 1 45 181 16 16 39.7 24.7 39.7 | 247 63
SM160 SM160
220 198 242 | 404 |380.0 [14.2/0.88 5 | 40.4 |380.0 |14.2|0.88| 5 111230 [15] 15 1 91 36.3 16 16 101.1 315 1011 315 160
080 380 342 418 | 233 | 2350 |14.2|0.88] 5 | 233 | 2350 [14.2]088) 5 1]64[173]15] 15 1 52 209 16 16 58.2 31.5 582 | 315 100
440 396 484 | 20.2 | 175.0 [14.2/10.88] 5 | 20.2 | 175.0 |14.2|0.88| 5 1156 [15[15] 15 1 45 18.1 16 16 50.5 31.5 505 | 315 100
SM160 SM100 SM100
220 198 242 | 404 |380.0 |14.2/0.88 5 246 | 1950 (81(0.83] 3 | 246 |1950|81(083] 3 111230 15| 15 2 59 158 09 18 51.9 15.85 50.8 17.85 102.7 | 337 160
090 380 342 418 | 233 |235.0 |14.2/0.88 5 14.2 | 1130 [8.1/0.83| 3 | 14.2 | 1130 |8.1[0.83] 3 1164 [173]15] 15 2 34 9.1 09 18 29.9 15.85 30.0 17.85 599 | 337 100
440 396 484 | 20.2 | 175.0 |14.2/0.88 5 12.3 | 98.0 [8.1(0.83] 3 | 123 | 98.0 |8.1]0.83] 3 1156 [15]15] 15 2 29 79 0.9 18 259 15.85 26.2 17.85 521 | 337 100
SM160 | SM110 [SM120
220 198 242 | 404 |380.0 |14.2/0.88 5 282 1237.09.3(0.83] 3 | 324 |237.0(10.8/0.84] 5 111230 [15] 15 2 59 158 09 18 51.9 15.85 62.2 21.75 114.1| 376 200
100 380 342 418 | 233 |235.0 |14.2/0.88 5 16.3 | 160.0 [9.3 0.83| 3 | 18.7 | 160.0 |10.8(0.84| 5 164 [173]15] 15 2 34 9.1 09 18 29.9 15.85 36.5 21.75 664 | 37.6 100
440 396 484 | 20.2 | 175.0 |14.2/0.88 5 14.1 1130.0 (9.3 [0.83| 3 | 16.2 | 130.0 |10.8]0.84| 5 1156 [15]15] 15 2 29 79 09 18 259 15.85 319 2175 578 | 376 100
SM160 4 SM160 |Sm160
220 198 242 | 404 380.0 [14.2]0.88 5 404 |380.0 |142]0.88] 5 | 404 [380.0[14.2[0.88] 5 1[12[30] 3 3 2 | 9159 363158 0916 25 58.6 16.95 939 31.15 152.5 | 48.1 225
120 380 342 418 | 233 |235.0 |14.2/0.88 5 233 | 235.0 [14.2{0.88] 5 | 233 | 2350 |142/088] 5 1]64[173] 3 3 2 | 52134 [20991)| 0916 25 33.8 16.95 54.1 31.15 87.9 | 481 160
440 396 484 | 20.2 | 175.0 |14.20.88 5 20.2 | 175.0 [14.2{0.88| 5 | 202 | 175.0 [14.2/0.88] 5 1]156[15]3 3 2 | 4529 |[18179| 0916 25 29.3 16.95 46.9 31.15 76.2 | 481 125
SM120 SM120 SM120 SM120
220 198 242 | 324 |237.0(10.8/0.84] 5 | 324 |237.0 |[10.8/0.84]| 5 324 |237.0 [10.8{0.84| 5 | 324 |237.0 |10.8/0.84] 5 112303 3 2 9.1 36.3 16 32 85.4 249 854 249 170.8 | 49.8 225
140 380 342 418 18.7 | 160.0 {10.8/0.84] 5 | 18.7 | 160.0 |10.8/0.84| 5 18.7 | 160.0 [10.8/0.84| 5 | 18.7 | 160.0 [10.8]0.84] 5 1]64[173] 3 3 2 52 209 16 32 49.2 24.9 49.2 249 984 | 498 160
440 396 484 16.2 | 130.0 {10.8/0.84] 5 | 16.2 | 130.0 |10.8/0.84| 5 16.2 | 130.0 [10.8/0.84| & | 16.2 | 130.0 |10.8]0.84] 5 115615 ]3 3 2 45 181 16 32 42.6 24.9 42.6 249 852 | 498 125
SM160 SM160 SM160 SM160
220 198 242 | 404 |380.0 [14.2/10.88 5 | 404 |380.0 |14.2|0.88| 5 404 |380.0 142|088 5 | 40.4 |380.0|14.2]0.88| 5 112303 3 2 9.1 36.3 16 32 95.5 31.5 855 315 181.0 | 63.0 315
160 380 342 418 | 233 |235.0 |14.2/0.88 5 | 23.3 |235.0 |14.2/0.88] 5 233 | 2350 [14.2{0.88] 5 | 233 | 2350 |142/088] 5 1]64[173] 3 3 2 52 209 16 32 55.0 315 513 315 106.3 | 63.0 200
440 396 484 | 20.2 | 175.0 [14.2/10.88] 5 | 20.2 | 175.0 |14.2|0.88| 5 20.2 | 175.0 [14.2{0.88| 5 | 20.2 | 175.0 [14.2/0.88] 5 1]156[15]3 3 2 45 181 16 32 47.7 315 45.1 315 928 | 63.0 160
SM160 SM160 SM160 SM160 SM160
220 198 242 | 404 |380.0 1421088 5 | 404 |380.0 |14.2|0.88| 5 404 |380.0 |142/10.88| 5 | 40.4 |380.0 |14.2{0.88| 5 | 40.4 | 380.0 |14.2|0.88] 5 | 1 [194|519| 55| 55 4 19.1(2)/59(2)|36.31158(09(2)16(2)| 5 105.5 33.65 145.9 47.85 2514 | 815 400
200 380 342 418 | 233 |235.0 |14.2/0.88 5 | 23.3 |235.0 |[14.2/0.88| 5 233 | 235.0 [14.2{0.88] 5 | 233 | 2350 |14.2|0.88| 5 | 23.3 | 235.0 |14.2/0.88) 5 | 1 | 11.1|299| 55| 55 4 |52(2)34(2)| 20991 [09216(2)| 5 60.8 33.65 84.1 47.85 1449 | 815 250
440 396 484 | 20.2 | 175.0 [14.2]0.88] 5 | 20.2 | 175.0 [14.2[0.88] 5 202 | 175.0 [142{0.88] 5 | 202 | 175.0 [14.2(0.88] 5 | 202 | 175.0 |14.2(0.88] 5 | 1 | 97 |259| 55 | 55 4 145(2)029(2) 18,179 [092)16(2)| 5 52.7 33.65 729 47.85 1256 | 815 200
SMT60 SMT60 SMT60] |SMT60] [SMT60 SM160
220 198 242 | 404 |380.0 [14.2/0.88] 5 | 40.4 |380.0 [14.2]0.88| 5 | 40.4 | 380.0 [14.2(0.88] 5 | 40.4 | 380.0 [14.2/0.88] 5 | 40.4 |380.0 [14.2{0.88| 5 | 40.4 | 380.0 |14.2/0.88) 5 | 1 [194]519| 55| 55 4 9.1 36.3 16 5 145.9 47.85 145.9 47.85 291.8| 957 500
240 380 342 418 | 233 |235.0 [14.2/0.88 5 | 23.3 |235.0 [14.2]0.88| 5 | 23.3 | 235.0 [14.2{0.88] 5 | 23.3 | 235.0 [14.2/0.88] 5 | 23.3 |235.0 [14.2{0.88| 5 | 23.3 | 235.0 |14.2/0.88] 5 | 1 | 11.1]299| 55| 55 4 52 209 16 5 84.1 47.85 84.1 47.85 168.2 | 95.7 315
440 396 484 | 202 | 175.0 |14.2/10.88 5 | 20.2 | 175.0 |14.2(0.88| 5 | 20.2 | 175.0 [14.2{0.88| 5 | 20.2 | 175.0 {14.20.88] 5 | 20.2 |175.0 (14.2{0.88| 5 | 20.2 | 175.0 (14.2{0.88] 5 | 1 | 97 |259| 55| 55 4 45 181 16 5 729 47.85 729 47.85 1458 | 957 250

Observagoes Importantes

Dados obtidos do catalogo técnico de compressores da Danfoss Maneurop

1-Os valores de RLA, KW, FP, RLA TOTAL e KW TOTAL mostrados na tabela referem-se a dados nominais de operacéo da unidade em regime .
Temperatura de Sucgao - 45°F (7.2°C) e Temperatura de Condensagao - 130°F (54.4°C) .

2 - Os valores de MOPA mostrados na tabela foram calculados a partir dos valores méximos de operagao da unidade.

3 - Os valores indicados na coluna KVAr séo dimensionados para os compressores quando da necessidade de corregéo de fator de poténcia para 0.92.
4 - Todos os compressores s&o do tipo SM Scroll Maneurop seguido de sua capacidade.
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UNIDADE| . DADOS DO COMPRESSORES ,
30RAP ALIMENTACAO BOMBAS VENTILADORES DADOS TECNICOS COMPLEMENTARES
(60r) CIRCUITO A CIRCUITO B
R407C TENSAO[V]
NOMINAL [MINIMATMAXIMA Compressor A1 Comp A2 Compressor A3 Compressor B1 Compressor B2 Compressor B3 CIRCUITO A CIRCUITO B TOTAL| TOTAL | TOTAL
RLA [A]LRA [A]|KW | FP ‘K\/AVRLA [A] |LRA [A][KW | FP |KVArRLA [A]|LRA [A] |KW | FP KVAr RLA [A]LRA [A] KW | FP | KVArRLA [A]|LRA [A] KW | FP |KVAr|RLA [A]|LRA [A]|KW | FP |KVAr |QTDE|RLAA] | LRA/A] | PIKW] | KWTOTAL|QTDE | RLAIA] LRAI PIKW] | KWTOTAL |RLA TOTAL[A] |[KW TOTAL[W]|RLA TOTAL[A]| KW TOTALW] RLA [A] POT [kW] MOPA [A]|
SZ160 |
220 198 | 242 41.0 |380.0 [14.1]0.88 & 1156[1 [ 15| 15 1 59 158 09 09 525 16.5 525 16.5 100
040 380 342 | 418 236 | 235.0 |14.1/0.88| 5 1132[86 15| 15 1 34 91 09 09 30.2 16.5 302 16.5 63
440 396 | 484 20.5 | 175.0 |14.1/0.88| 5 1128[76 [ 15| 15 1 29 79 09 09 26.2 16.5 26.2 16.5 63
$2100 $2100
220 198 | 242 252 |195.0 |8.1]0.83] 3 | 252 |195.0 [8.1(0.83] 3 1156[1 | 15| 15 1 59 158 09 09 61.9 18.6 61.9 18.6 125
050 380 342 | 418 145 | 1130 8.1/0.83] 3 | 145 | 113.0 |8.1/0.83] 3 1132[86 15| 15 1 34 91 09 09 356 18.6 356 18.6 80
440 396 | 484 126 | 98.0 [8.11083] 3 | 12.6 | 98.0 |8.1 /0.83] 3 1128[76 [ 15| 15 1 29 79 09 09 30.9 18.6 309 18.6 63
§Z110 §Z120
220 198 | 242 284 |237.0 |9.3]0.83] 3 | 326 |237.0 [10.7]0.84]| 5 1156[1 | 15| 15 1 59 158 09 09 725 224 725 224 125
060 380 342 | 418 16.3 | 160.0 |9.3/0.83] 3 | 18.8 | 160.0 |10.7/0.84| 5 1132[86 15| 15 1 34 91 09 09 4.7 224 41.7 224 80
440 396 | 484 14.2 11300 |9.3/083] 3 | 16.3 | 130.0 |10.7/0.84| 5 1128[76 | 15| 15 1 29 79 09 09 36.2 224 36.2 224 63
$Z120 $Z120
220 198 | 242 32.6 | 237.0 |10.7]0.84 5 | 326 |237.0 [10.7]084) 5 1156[1 [15]| 15 1 91 363 16 16 79.9 245 799 245 125
070 380 342 | 418 18.8 | 160.0 [10.7/0.84| 5 | 18.8 | 160.0 |10.7/0.84| 5 1132[86 15| 15 1 52 209 16 16 46.0 245 46.0 245 80
440 396 | 484 16.3 |130.0 [10.7)0.84| 5 | 16.3 | 130.0 |10.7/0.84| 5 1128[76 | 15| 15 1 45 181 16 16 39.9 245 39.9 245 63
$Z160 $Z160
220 198 | 242 41.0 |380.0 [14.1]0.88) 5 | 41.0 |380.0 [14.1/0.88] & 1 |12[3 [15] 15 1 91 363 16 16 102.3 31.3 1023 | 31.3 160
080 380 342 | 418 236 | 2350 |14.1]0.88 5 | 236 |235.0 [14.1]088) 5 1164 (173 15| 15 1 52 209 16 16 58.8 313 58.8 313 100
440 396 | 484 20.5 | 175.0 |14.1]0.88] 5 | 20.5 | 175.0 [14.1]0.88) 5 1156[1 | 15| 15 1 45 181 16 16 51.1 313 511 313 100
$Z160 $2100 $Z100
220 198 | 242 41.0 |380.0 [14.1]0.88 § 252 1950 (8.1(0.83] 3 | 252 | 195.0|8.1/0.83] 3 1 |12[3 [15] 15 2 59 158 09 18 52.5 15.75 52.0 17.85 | 1045 | 336 160
090 380 342 | 418 236 | 235.0 |14.1/0.88| 5 14.5 | 1130 8.1/083| 3 | 145 | 113.0|8.1[0.83] 3 1164 (173 15| 15 2 34 91 09 18 30.2 15.75 30.6 17.85 | 60.8 336 100
440 396 | 484 20.5 | 175.0 |14.1/0.88] 5 12.6 | 98.0 |8.1(0.83] 3 | 126 | 98.0 |8.1]083] 3 1156[1 [ 15| 15 2 29 79 09 18 26.2 15.75 268 17.85 | 53.0 336 100
S2160 | SZ110 SZ110
220 198 | 242 41.0 |380.0 [14.1]0.88] 5 284 | 237.0[9.3]0.83] 3 | 284 |237.09.3083] 3 1 |12]3 |15] 15 |2 59 158 09 18 52.5 15.75 62.6 2165 | 1151 | 374 200
100 380 342 | 418 236 | 235.0 |14.1/0.88| 5 16.3 | 160.0 /9.3 0.83| 3 | 16.3 | 160.0 | 9.3 [0.83] 3 1164 (173 15| 15 2 34 91 09 18 30.2 15.75 36.7 2165 | 66.9 374 100
440 396 | 484 20.5 | 175.0 |14.1/0.88] 5 14.2 1130.019.3(0.83] 3 | 142 |130.0|9.3]083| 3 1156[1 [ 15| 15 2 29 79 09 18 26.2 15.75 321 2165 | 58.3 374 100
SZ160 4 SZ160 SZ160
220 198 | 242 410 [380.0 [14.1]0.88] 5 41.0 | 380.0 [14.1/0.88] 5 [ 41.0 |380.0 [14.1]0.88] 5 1123 |3 3 2 | 91/59 [363/158 0916 | 25 58.6 16.85 93.9 3095 [1525| 4738 225
120 380 342 | 418 236 | 235.0 |14.1]0.88] 5 236 | 2350 [14.1]0.88] 5 | 23.6 | 235.0 [14.1/0.88] 5 1|64 [173] 3 3 2 | 52/34 [209/91] 0916 25 338 16.85 54.1 3095 | 87.9 478 160
440 396 | 484 20.5 | 175.0 |14.1]0.88] 5 205 | 175.0 [14.1]0.88] 5 | 20.5 | 175.0 |14.1/0.88| 5 1156[1 | 3 3 2 | 45/29 [181/79] 0916 25 293 16.85 46.9 3095 | 76.2 478 125
$Z120 $Z120 §2120 $Z120
220 198 | 242 326 [237.0 [10.7]0.84) 5 | 326 |237.0 [10.7/0.84] 5 326 | 237.0 [10.7]0.84] 5 | 326 |237.0 |10.7/0.84] 5 1123 | 3 3 2 91 363 16 32 85.8 247 85.8 247 1716 | 494 225
140 [ 380 342 | 418 18.8 [ 160.0 [10.7]0.84 5 | 18.8 [160.0 [10.7]0.84] 5 18.8 | 160.0 [10.7]0.84] & | 18.8 | 160.0 |10.7[0.84] 5 164 [173] 3 3 2 52 209 16 32 494 247 494 247 | 988 | 494 160
440 396 | 484 16.3 | 130.0 [10.7/0.84] 5 | 163 | 130.0 [10.7/0.84] 5 16.3 | 130.0 [10.7)0.84| & | 16.3 | 130.0 |10.7/0.84| 5§ 15615 | 3 3 2 45 18.1 16 32 42.8 247 42.8 247 | 856 | 494 125
$Z160 $Z160 $2160 $Z160
220 198 | 242 41.0 [380.0 [14.1{0.88] 5 | 41.0 [380.0 |14.1]0.88] 5 41.0 | 380.0 [14.1]0.88] 5 | 41.0 | 380.0 |14.1/0.88] 5 11213 | 3 3 2 91 363 16 32 96.7 313 86.7 313 1834 | 626 315
160 | 380 342 | 418 236 | 2350 |14.10.88) 5 | 236 |235.0 [14.10.88| 5 236 | 235.0 [14.1]0.88] 5 | 236 | 235.0 |14.1/0.88] 5 164|173 | 3 3 2 52 209 16 32 55.6 313 519 313 | 1075 | 626 200
440 396 | 484 205 [175.0 [14.1]0.88] 5 | 205 |175.0 [14.10.88] 5§ 20.5 | 175.0 [14.1]0.88] 5 | 205 | 175.0 |14.1/0.88] 5 115615 | 3 3 2 45 18.1 16 32 483 313 457 313 | 940 | 626 160
$Z160 $Z160 $2160 $2160 $2160
220 198 | 242 41.0 |380.0 [14.1{0.88] 5 | 41.0 [380.0 |14.1]0.88] 5 41.0 | 380.0 [14.1]0.88] 5 | 41.0 | 380.0 [14.1/0.88] 5 | 41.0 | 380.0 |14.1/0.88] 5 | 1 [ 194 (519 | 55| 55 | 4 [91(2/59(2)|36.3/15809(/16@2)| 5 105.5 3345 145.9 4755 |251.4 | 81.0 400
200 | 380 342 | 418 236 | 2350 |14.10.88) 5 | 23.6 |235.0 [14.10.88| 5 23.6 | 235.0 [14.110.88] 5 | 236 | 235.0 |14.1)0.88| 5 | 23.6 | 235.0 |14.1/0.88) 5 | 1 | 111 (209 | 55| 55 | 4 |522/34(2)|209/91|09(16@2)| 5 60.8 33.45 84.1 47.55 | 1449 | 81.0 250
440 396 | 484 205 [175.0 [14.1]0.88] 5 | 205 [ 175.0 [14.1]0.88] 5 205 [ 175.0 [14.1]0.88] 5 | 205 | 175.0 [14.1]0.88] 5 | 205 | 175.0 [14.1[0.88] 5 | 1 | 97 [259 | 55 | 55 | 4 |45(20292)[181/79[09@/16@)] 5 52.7 33.45 72.9 4755 [1256 | 81.0 200
SZ160 SZ160 SZ160 SZ160 SZ160 SZT60
220 198 | 242 41.0 |380.0 |14.1{0.88] 5 | 41.0 |380.0 [14.1/0.88] 5 | 41.0 [380.0 |14.1/0.88] 5 | 41.0 | 380.0 [14.1/0.88] 5 | 41.0 |380.0 [14.1(0.88] 5 | 41.0 | 380.0 [14.110.88] 5 [ 1 194 (519 [ 55| 55 | 4 91 363 16 64 150.9 48.25 150.9 4825 3018 | 96.5 500
240 | 380 342 | 418 236 [2350 [14.1]0.88] 5 | 236 |235.0 [14.1/0.88] & | 236 |235.0 [14.1/0.88] 5 | 23.6 | 235.0 [14.1[0.88] 5 | 236 |235.0 [14.1]0.88| 5 | 236 | 235.0 [14.1]0.88] 5 | 1 [11.1]209 | 55| 55 | 4 52 209 16 64 87.0 48.25 87.0 4825 1740 | 965 315
440 396 | 484 205 [175.0 [14.1]0.88] 5 | 205 [175.0 [14.1]0.88] 5 [ 205 | 1750 [14.1)0.88] 5 [ 20.5 [ 175.0 [14.1]0.88] 5 | 205 |175.0 [14.1]0.88[ 5 | 20.5 [ 175.0 [14.10.88] 5 [ 1 [ 97 [259 | 55| 55 | 4 45 18.1 16 64 75.4 48.25 75.4 4825 |150.8 | 96.5 250

Observagoes Importantes

Dados obtidos do catalogo técnico de compressores da Danfoss Maneurop

1- Os valores de RLA, KW, FP, RLA TOTAL e KW TOTAL mostrados na tabela referem-se a dados nominais de operagéo da unidade em regime .
Temperatura de Sucgéo - 45°F (7.2°C) e Temperatura de Condensagao - 130°F (54.4°C) .

2 - Os valores de MOPA mostrados na tabela foram calculados a partir dos valores maximos de operagao da unidade.

3 - Os valores indicados na coluna KVAr sao dimensionados para os compressores quando da necessidade de correcéo de fator de poténcia para 0.92.
4 - Todos os compressores s&o do tipo SZ Scroll Maneurop seguido de sua capacidade.
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7 - DADOS DE APLICAGAO

Aplicagdo N*

Ar condicionado

7.1 — Faixa de operagao da unidade 30RA 040 35
30RA 050 a 240 2.5
Refrigeragao industrial

Evaporador Minimo °C Maximo °C 30RA 040 a 240 (Ver nota)

Temperatura de enTrada dé 4gua (no stalrt-up) 7*? 30 NOTA:

Temperatura de saida da agua (em funcionamento) 5 15 Para aplicagdes em refrigeracao industrial, onde os niveis de temperatura da agua

Temperatura de entrada da &gua (no desligamento) - 55 devem ser estaveis, os valores acima devem ser aumentados.

Condensador Recomendamos que vocé consulte a fabrica para estas aplicagdes especiais.

T atura do ar de entrada -10 46 p - - .

e Este volume é necessario para obter estabilidade e exati-

dao de temperatura.

Notas

* Para sistemas que necessitem de um funcionamento
em temperaturas abaixo de 7,8°C, contate a Carrier.

** Para sistemas que exijam operagado abaixo de 5°C,
deve-se adicionar uma solucao anti-congelante a unida-
de.

7.2 — Vazées maximas e minimas de agua do
evaporador

30RAVazéo de gua do evaporador

\lazdo minima Vlazdo Maxima*

/s IIs
040 12 38
050 12 45
060 15 52
070 17 55
080 20 59
090 22 6.1
100 25 75
120 29 10
140 34 10.8
160 39 1.3
200 6.3 15.7
240 76 239

Legendas

* Vazdo maxima com um pressao disponivel de 50 kPa (unidade com médulo
hidrénico).

7.3 — Vazao minima de agua

Se a vazao da instalagéo estiver abaixo da vazdo mini-
ma, podera ocorrer a recirculagao da vazao de agua no
evaporador, com perigo de acontecerem incrustagdes ex-
cessivas.

7.4 - Vazao maxima de agua no evaporador

Isto é limitado pela queda de pressao permitida do
evaporador. Deve-se garantir um A no evaporador mini-
mo de 2.8 K, o que corresponde a uma vazao de agua de
0.9 I/s por KW.

7.5 - Volume de agua no anel

O volume minimo do anel de agua, em litros, é dado pela
seguinte formula:

Volume = CAP (kW) x N* = litros, onde CAP é a capacida-
de nominal de refrigeragéo em condi¢des nominais de fun-
cionamento.
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Para alcancar este volume, podera ser necessario acrescen-
tar um tanque reservatorio ao circuito. Este tanque deve estar
equipado com defletores para permitir a mistura do fluido agua
ou brine. Por favor, verifique os exemplos abaixo.

N VAVaVo VAV VoV I

__>_> r m
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7.5.2 — Volume maximo de agua no anel

As unidades com maddulo hidrénico incorporam um tan-
que de expansao que limita o volume do anel de agua . A
tabela abaixo fornece o volume maximo do anel para agua
pura ou etileno glicol com varias concentragoes.

30RA 040-080 30RA 090-160 30RA 200-240
(em litros) (em litros) (em litros)
Agua pura 600 1500 2000
EG 10% 450 1200 1600
EG 20% 400 1000 1400
EG 35% 300 800 1000

EG: Etileno Glicol

7.6 - Faixa de funcionamento da unidade 30RA com
carga total e parcial

—_—— r—

Temperatura do ar de entrada

Temperatura da agua de saida do evaporador
Notas

1 Evaporador AT=5K

2 Oevaporador e a bomba do circuito hidrénico s&o protegidas contra congelamento até -10°C.

D Faixa de funcionamento com a solugdo anti-congelante necessaria e a configuragéo especial do
controle Pro-Dialog



7.7 — Queda de presséao nos trocadores de placa

Queda de pressao, kPa

100

Y
o

/ A,
[l L/ / AV
/ A LSS
ANV // 7 // ///
) / 4 / al—_42)
AW A SRV i
oG 7
5 D > © @ @
\&/
2 3 4 5 5] 7 9 10
Vazao da agua, l/s
Legenda 6 - 30RA 090
7 - 30RA 100
1- 30RA 040 8 - 30RA 120
2 - 30RA 050 9 - 30RA 140
3 - 30RA 060 10 - 30RA 160
4 - 30RA 070 11 - 30RA 200
5- 30RA 080 12 -30RA 240
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8 — CONEXOES ELETRICAS

30RA 040 - 080
Caixa de controle

33

81 _| o

143
N
-
[N}
-
[

30RA 090 - 240
Caixa de controle

Legendas

1 Chave principal de desligamento

PE Conex3doterra

S Setor de cabos da fonte de alimentagao

X Posicédo da chave de desligamento com referéncia ao lado da unidade
Y Posicéo da caixa de controle com referéncia a base da unidade
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[ K]

X Y
30RA 040-080 227 809
30RA 090-160 1408 809
30RA 200-240 1408 1154

X

1257

Observacées

As unidades 30RA 040-240 possuem somente um pon-
to de conexao de forga localizado na chave principal
de desligamento. Antes de conectar os cabos de ele-
tricidade, é necessario verificar a ordem correta das 3
fases (L1-L2-L3).

Desenhos néo certificados.

Reporte-se aos desenhos certificados fornecidos com
a unidade ou sob solicitagéo.



8.1 - Fonte de alimentagao

A fonte de alimentagao deve estar de acordo com as
especificagdes da placa de identificagao do chiller. A vol-
tagem deve estar dentro da faixa especificada na tabela
de dados elétricos. Com referéncia as conexdes, reporte-
se aos diagramas de fiagao.

ADVERTENCIA:

Operar o chiller com uma voltagem de alimentagao inade-
quada ou com um desequilibrio excessivo entre fases sdo
considerados como mau uso e invalidara a garantia da
Carrier. Se o desequilibrio de fase exceder os 2% na vol-
tagem ou 10% na corrente, contate imediatamente o seu
fornecedor de eletricidade local, e certifique-se de que o
chiller ndo sera ligado até que medidas corretivas tenham
sido adotadas.

8.2 — Desequilibrio da fase de voltagem (%)

100 x divergéncia max da tensdo média
Tensao media

Exemplo:

Em uma alimentagdo de 380 V - trifasico - 60 Hz, as
tensdes de fase individuais estiveram assim medidas:

AB=385V;AC=379V;BC=375V

Tensao media = (385+379+375)/3 = 1139/3 = 379,6
Calcular a divergéncia maxima da média 380 V:
(AB)=385-380=5

(AC) =380 -379 = 1
(CA)=380-375=5

A divergéncia maxima da média é 5 V. A porcentagem de
divergéncia mais elevada é de:
100 x 5/380 = 1,3%

E mais baixo que 2% recomendados e é entdo
aceitavel.

Observagdes sobre os dados elétricos:

+ As unidades 30RA 040-240 possuem somente um ponto de conexao de forga
localizado na chave principal.

+ A caixa de controle inclui as seguintes caracteristicas padrao:

-uma chave, um dispositivo de partida e dispositivos de protegdo do motor para
cada compressor, ventilador, e bombas opcionais

- dispositivos de controle

» Conexdes de campo:

Todas as conexdes do sistema e instalagdes elétricas devem estar de acordo
com as normas locais.

+ As unidades 30RA da Carrier sdo projetadas e montadas de acordo com estas
normas. Quando do projeto do equipamento elétrico sdo observadas as reco-
mendagdes do padrao Europeu EN 60204-1 (seguranga da maquina - compo-
nentes elétricos da maquina - parte 1: regulamentagdes gerais).

OBSERVACOES:

» Geralmente, as recomendacdes IEC 60364 sdo aceitas como cumprimento as
exigéncias das diretrizes de instalagdo. A conformidade com EN 60204 é o
melhor meio de assegurar o cumprimento com as Diretrizes de Maquinas §
1.5.1.

» O Anexo B do EN 60204-1 descreve as caracteristicas elétricas utilizadas para
a operacao de maquinas.

1. O meio ambiente de operagdo das unidades 30RA esta especificado abaixo:

a. Meio ambiente* - Meio ambiente como classificado no EN 60721:

- instalagao exterior*

- faixa de temperatura ambiente: -10°C to +46°C, classe 4K3*

- altitude: <2000 m

- presenca de sdlidos, classe 4S2 (sem presenga de poeira significativa)
-.presenca de substancias corrosivas e poluentes, classe 4C2 (insignificante)
- vibragdo e choque, classe 4M2

b. Qualificagao do pessoal, classe BA4* (pessoal treinado - IEC 60364)

2. Variagao de freqiiéncia da fonte de alimentagao: + 2 Hz.

3. Protegdo contra corrente excessiva dos condutores da fonte de alimentagao
néo é fornecida com a unidade.

4. A chave de desligamento instalada em fabrica é do tipo "C" (EN 60204-1 §
5.3.2). O disjuntor estad em conformidade com EN60947-2, adequado para iso-
lamento de acordo com EN60947-3.

5. As unidades devem ser conectadas a uma fonte de alimentagéo trifasica sem
neutro, do tipo TN(S) ou TN(C), fornecida com a unidade.

OBSERVACAOQ: Se algum aspecto em especial da instalagdo n&o estiver de
acordo com as condigdes descritas acima, ou se existirem outras condi¢cdes
que devam ser consideradas, contate o seu representante Carrier local.

* O nivel de protegéo necessario para esta classe é IP43BW (conforme o docu-
mento de referéncia IEC 60529). Todas as unidades 30RA s&o protegidas para
IP44CW e preenchem este requisito de protecéo.
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9 - FIACAO RECOMENDADA

O dimensionamento da fiagdo é de responsabilidade do
instalador, e depende das caracteristicas e normas de cada
local. Os dados a seguir devem ser utilizados como orien-
tagcéo, e a Carrier ndo se responsabiliza pelos mesmos.
Quando o dimensionamento da fiagao tiver sido comple-
tado utilizando-se os desenhos dimensionais certificados,
o instalador necessita assegurar uma conexao facil e de-
finir as modificagbes necessarias no local. As conexdes
em campo dos cabos de entrada de forga para a chave
geral de desconexao/isolamento séo projetadas de acor-
do com o numero e tipo de fios.

Os calculos sdo baseados na corrente maxima da maqui-
na (veja tabelas de dados elétricos) e métodos de instala-
¢ao padrao, de acordo com o IEC 60364, tabela 52C, e
normas locais..

Nas unidades 30RA, instaladas no exterior, recomenda-
mos os seguintes métodos de instalagdo padrao:

Calculo baseado em cabos isolados de PVC ou
XLPE com alma de cobre.

Uma temperatura ambiente maxima de 46°C le
vada em consideracgao.

Os comprimentos fornecidos dos fios limitam a que
da de voltagem a < 5%.

IMPORTANTE: Antes de conectar os cabos principais de
forca (LI - L2 - L3) no terminal é necessario verificar a
ordem correta das 3 fases, antes de prosseguir com a
ligagao da chave principal de desconexao/isolamento.

18

9.1 - Fiagdo do controle em campo

Reporte-se aos Controles IOM "Controle e Solugbes de
Defeitos, séries 30RA/RH e 30GS" e aos diagramas de
fiacao certificados fornecidos com a unidade com relagao
a fiacado dos seguintes elementos do controle:

- Start/stop da unidade

- Selecado aquecimento/refrigeragao

- Selecao do set-point

- Conexao do usuario - (exemplo: contato auxiliar do
contator da bomba de agua gelada)

- Relatério geral do alarme, circuito A e circuito B



10 - CONEXOES DE AGUA

Com referéncia ao tamanho e posi¢cao das conexdes de
entrada e saida de agua da unidade, reporte-se aos dese-
nhos dimensionais fornecidos com a unidade. Os canos de
agua nao devem transmitir nenhuma forga radial ou axial,
nem vibragdes para os trocadores de calor.

A alimentacdo de agua deve ser analisada e adequada-
mente filtrada e tratada, os dispositivos de controle, o isola-
mento e as valvulas de drenagem no intuito de prevenir
corrosao, sujeiras e deterioragéo dos componentes da bom-
ba. Consulte um especialista em tratamento de agua ou
literatura apropriada sobre o assunto.

10.1 - Precaugdes de Operagéao

O circuito de agua deve ser projetado para ter o menor
numero de cantos “joelhos” e canos horizontais em niveis
diferentes. Os itens de conex&o principais a serem testa-
dos s&o os seguintes:

- As conexdes de entrada e saida de agua mostradas na
unidade estdo corretas.

- Instalar valvulas de purga de ar manuais ou automaticas
em pontos altos do circuito.

- Usar um dispositivo de expansao para manter a pressao
no sistema e instalar uma valvula de seguranca, assim
como um tanque de expanséo.

Unidades com maodulo hidrénico incluem a valvula de se-
gurancga e o tanque de expansao.

- Instalar term&metros nas conexdes de entrada e saida
de agua.

- Instalar conexdes de drenagem em todos os pontos bai-
xos de modo a permitir que todo o circuito seja drenado.
- Instalar valvulas de parada, fechar as conexdes de agua
de entrada e saida.

- Usar conexdes flexiveis para reduzir a transmissao de
vibragoes.

- Incluir um aquecedor isolante (electric tape heater) na
tubulagéo da unidade. Os canos das unidades com médulo
hidrénico estao protegidos para temperaturas de até -10°C.
Em unidades sem maédulo hidrénico, inclua um aquece-
dor isolante (electric tape heater) nos canos internos para
o trocador de calor de placa.

- Isole toda a tubulagdo apés testar vazamentos, tanto
para reduzir pontes térmicas como para prevenir
condensagao.

- Instalar um filtro de tela na frente da bomba, quando
existirem particulas no fluido que possam bloquear o tro-
cador de calor. O tamanho da malha do filtro deve ser de
1.2mm. A unidade com modulo hidrénico esta equipada
com este tipo de filtro.

OBSERVAGAO

Em unidades néo equipadas com maédulo hidrénico, um
filtro de tela deve ser instalado o mais préximo possivel
do trocador de calor, em uma posi¢ao que possa ser facil-
mente acessada em caso de remogao ou limpeza.

O trocador de calor de placa pode se sujar rapidamente
no start-up inicial da unidade pois 0 mesmo complementa
a fungao do filtro e o funcionamento da unidade sera pre-
judicado (vazéo reduzida de agua devido ao aumento da
queda de pressao).

10.2 - Conexoes hidronicas

O diagrama na péagina seguinte mostra uma instalacao
hidrénica caracteristica.

Os componentes numerados de 1 a 12 sdo pecas de uni-
dades com médulo hidrénico.

Os componentes numerados de 13 a 18 sao pecas da
instalagao real.

10.3 - Protecdo contra congelamento

Os trocadores de calor de placa, a tubulagéo e a bomba
do médulo hidrénico podem ser danificados pelo congela-
mento, apesar da protegéo anti-congelante embutida nes-
tas unidades.

A protecao contra congelamento do trocador de calor e
dos componentes do médulo hidrénico esta garantida até
-10°C por aquecedores energizados automaticamente.
Nunca desligue os aquecedores do evaporador e do cir-
cuito hidrénico.

Por este motivo, a chave principal de desligamento assim
como a chave auxiliar de protegao dos aquecedores de-
vem sempre permanecer fechadas (veja o diagrama de
fiacdo com relagéo a localizagéo).

Caso o chiller ou a tubulagéo de agua estiverem em uma
area onde a temperatura ambiente pode cair para menos
de 0°C, é recomendavel adicionar uma solugédo anti-
congelante para proteger a unidade e a tubulagéo de agua
contra uma temperatura de 10°K abaixo da temperatura
mais baixa provavel no local da instalagao. Utilize somen-
te solugbes anti-congelantes aprovadas para o trocador
de calor. A drenagem do trocador de calor e da tubulagao
externa é obrigatéria caso o sistema n&o esteja protegido
por uma solugao anti-congelante e ndo for usado durante
condi¢des atmosféricas de congelamento. Danos causa-
dos por congelamento n&o estdo cobertos pela garantia.

IMPORTANTE

Dependendo das condigbes atmosféricas de sua area,
vocé devera:

- Adicionar etileno glicol com uma concentragao adequa-
da, para proteger a instalagdo de uma temperatura de 10
K abaixo da temperatura mais baixa provavel no local da
instalacao.

- Se a unidade nao for usada durante um longo periodo, é
recomendavel drena-la e, como precaugao, introduzir
etileno glicol no trocador de calor, através da conexao da
valvula de purga da agua de entrada. No inicio da nova
estacdo, encha novamente com 4gua e adicione um
inibidor.

- O instalador deve obedecer as normas basicas relativas
a instalacdo do equipamento auxiliar, especialmente os
graus de vazao maximo e minimo, os quais devem estar
entre os valores listados na tabela de limites operacionais.
(dados de aplicagéo).

19



Modulo hidronico

Legendas

1. Medidores de presséo na saida e entrada de agua do trocador de calor e
valvulas de purga

Trocador de calor de placa (evaporador)

Caixa com isolamento para protegéo contra congelamento
Vaélvula de seguranga

Filtro de tela

Entrada de agua (retorno da instalagéo)

Saida de agua (fornecimento para instalagao)

Vaélvula de redugéo para controle da vazéo de agua
Chave de fluxo de agua

Tanque de expansao

Bomba d’agua

23PNl 0N

- O

DIAGRAMA TiPICO DO CIRCUITO HIDRONICO Legendas
Componentes do médulo hidronico

Filtro de tela
Tanque de expansédo
Valvula de seguranca
Bomba de presséo disponivel
Valvula de purga (circuito € manometro) e valvula de shutoff
(manometro)
Manometro para medir a queda de pressédo do trocador de calor
12 de placa (para ser desligado com a valvula 5, caso néo seja usa-
do) - Nesta unidade: evaporador
Plugue do dreno
Chave de fluxo
Vélvula de controle de vazéo
10 Trocador de calor de placa - neste tipo de unidade: evaporador
| 11 Aquecedor descongelante do modulo hidrénico
12 Aquecedor descongelante do evaporador

(S SN SO |

»

© oo N

Componentes da instalagao

13 Valvula de teste

14 Junta do termostato
15 Conexao flexivel

16 Valvula de carga

17 Purga

18 Medidores de presséo

--- Médulo hidrdnico (unidade com médulo hidrdnico)
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11 - CONTROLE NOMINAL DE VAZAO DE AGUA DO SIS-
TEMA

As bombas de circulagdo de agua das unidades 30RA foram
dimensionadas para permitir que os médulos hidrénicos
abrangessem todas as configurages possiveis, baseadas
em condi¢des de instalagao especificas, isto &, varias dife-
rencas de temperatura entre a agua de entrada e de saida
com carga total (AT) e que podem variar entre 3 e 10°C.

A diferenca exigida entre a temperatura da agua de entrada
e de saida determina o grau nominal de vazao do sistema.
Acima de tudo é necessario conhecer este grau nominal de
vazao do sistema para que seja possivel controla-lo através
de uma valvula manual fornecida na tubulagdo da agua de
saida do médulo (item 9 do diagrama do circuito hidronico
caracteristico).

Com a perda de pressao gerada pela valvula de controle no
sistema hidrénico, a mesma podera impor a curva de pres-
sao/vazao do sistema a curva de pressao/vazao da bomba,
alcangando o ponto operacional desejado (veja o exemplo
do 30RA 100). A leitura da queda de presséao do trocador de
calor de placa é utilizada para controlar e ajustar a taxa no-
minal de vazao do sistema. A queda de pressao € medida
pelos dois medidores de pressao instalados na saida e en-
trada de agua do trocador de calor.

Use estas especificagdes para selecionar a unidade, conhe-
cer suas condigdes operacionais e deduzir o fluxo de ar no-
minal, assim como a queda de pressé&o do trocador de calor
nas condic¢des especificadas. Caso estas informagdes nao
estiverem disponiveis no start-up do sistema, entre em con-
tato com o departamento técnico de manutencao responsa-
vel pela instalagao.

Estas caracteristicas podem ser obtidas em literatura técni-
ca que utilize as tabelas de desempenho da unidade em um
AT de 5 K no evaporador ou no programa de selecdo do
Catalogo Eletronico para todas as condigbes AT diversas de
5 K dentro da faixa de 3a 10 K.

11.1 - Procedimento de controle da vazao de agua

Como a queda de presséo total do sistema nao é conhecida
no start-up, a vazao de agua deve ser ajustado com a valvu-
la de controle, a fim de alcancar a vazao especifica para a
aplicacao.

Proceda da seguinte maneira:
Abra completamente a valvula (aproximadamente 9 voltas
no sentido anti-horario).

Dé a partida na bomba, utilizando o comando de partida for-
¢ada e deixe a bomba funcionar durante duas horas conse-
cutivas para limpar o circuito hidrénico do sistema (presenca
de contaminantes solidos).

Leia a queda de pressao do evaporador, anotando a diferen-
¢a entre as duas leituras do manémetro, e comparando es-
tes valores apds duas horas de operagao. Se houver au-
mento na queda de pressao, o filtro de tela deve ser removi-
do e limpo, pois o circuito hidrénico esta com particulas soli-

das. Neste caso, feche as valvulas de parada na entrada e
saida de 4gua e remova o filtro de tela depois de esvaziar a
parte hidrénica da unidade.

Substitua, caso necessario, para ter certeza de que o filtro
nao esta contaminado.

Quando o circuito estiver limpo, leia as pressdes nos
dois mandmetros (pressao da agua de entrada - pres-
sao da agua de saida), expressas em bar e converta este
valor a kPa (multiplique por 100) para descobrir a queda
de pressao do evaporador.

Compare o valor obtido com o valor teérico da selecédo. Se a
queda de pressao medida estiver mais alta do que o valor
especificado, o grau de vazao no evaporador (e também no
sistema) esta muito alto. A bomba fornece um grau de vazao
excessivo, baseada na queda de pressao total da aplicagao.
Neste caso, dé uma volta na valvula de controle e leia a
nova diferenca de pressao.

Continue fechando sucessivamente a valvula de controle até
obter a queda de pressao especifica que corresponda ao
grau nominal de fluxo exigido pela unidade.

- Se o sistema tiver uma queda excessiva de pressao em
relacéo a pressao estatica disponivel fornecida pela bomba,
a vazéo de agua resultante sera reduzido, e a diferencga en-
tre a temperatura da dgua de entrada e de saida do médulo
hidrénico sera aumentada.

Para reduzir a queda de pressao do sistema hidronico, é
necessario:

- reduzir ao maximo possivel, as quedas de pressao indivi-
duais (curvas, mudangas de nivel, acessorios, etc.)

- usar um diametro de tubulagéo dimensionado corretamen-
te.

- evitar extensdes do sistema hidrénico onde possivel.

11.2 - Curva da bomba e controle de vazdo da agua como
uma fungdo das quedas de pressao do sistema
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Vazao de agua L/S
Legendas

1 Curvadabomba, 30RA 100

2 Queda de pressao do trocador de calor de placa (para ser medida com
os mandmetros instalados na saida e entrada de agua)

3 Queda de pressao da instalagdo com a valvula de controle bem aberta

4 Queda de presséo da instalagéo apos a valvula de controle para obter
um grau nominal de vazéo

EXEMPLO: 30RA 100 CONFORME AS CONDIGOES EUROVENT DE 4,8 I/s
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11.3 - Pressao da bomba/curvas de vazao

Legenda

1 30RA 040 a 100
2 30RA 120 a 160
3 30RA 200 a 240

Pressao Fornecida, kPa

300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140

130

T~

\

\1

\
2

11.4 - Pressao estatica disponivel do sistema

Legenda

30RA 040
30RA 050
30RA 060
30RA 070
30RA 080
30RA 090
30RA 100
30RA 120
30RA 140
10 30RA 160
11 30RA 200
12 30RA 240

©COoO~NOGODAWN-=
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Pressao estatica disponivel, kPa

275

250

225

200

175

150

125

100

75

50

25

10

12

14

Vazao de agual/s

16

18

20

22

24

v

N\ N

N\
AN

A\

2 345

910

10 12
Vazéo de agua l/s

14

16

20

22

24



12-START-UP
12.1 - Verificag6es preliminares

- Nunca experimente ligar o chiller sem ler e compreender as
instrugdes operacionais e sem haver executado os seguintes
testes preliminares:

- Verificar as bombas de circulagdo de agua gelada, as unida-
des terminais (Fan Coil) de ar e todos os outros equipamentos
ligados ao evaporador.

- As instrugdes do fabricante estao todas compreendidas.

- Nas unidades sem médulo hidrénico, o dispositivo de prote-
¢ao contra superaquecimento da bomba de agua deve ser
conectado em série com a fonte de alimentagéo do contator da
bomba. Caso a bomba néo seja fornecida com a unidade (uni-
dade sem maédulo hidrénico), verifique se a entrada de forcada
bomba instalada em campo n&o excede a poténcia do contator
padrao da bomba, existente na caixa de controle (maximo de 3
kW para os tamanhos 040 a 160 e maximo de 5.5 kW para os
tamanhos 200 e 240).

- Esta tudo de acordo com os diagramas de instalagéo elétrica
fornecido com a unidade.

- Assegure-se de que ndo existam vazamentos de refrigerante.
- Confirme se todas as faixas que prendem os tubos estéo aper-
tado.

- Confirme se todas as conexdes elétricas estao seguras.

12.2 - Start-up real

IMPORTANTE
- A execugao e partida do chiller devem ser supervisionadas por
um engenheiro de refrigeracao qualificado.
- Testes de partida e de funcionamento devem ser executados
com uma carga térmica aplicada e agua circulando no
evaporador.
- Todos os ajustes de set-point e testes de controle devem ser
executados antes de partir a unidade.
Para informagdes e detalhes do controle consulte o manual de
Controle e Solugdes de Defeitos série 30RA/RH e 30GS

A unidade deve ser inicializada no modo ON local.
Certifique-se de que todos os dispositivos de segurancga funci-
onem, especialmente os pressostatos.

13 -MANUTENGAO

Todos os técnicos que tiverem que manusear a maquina com
qualquer proposito devem estar qualificados para trabalharem
com refrigerante e circuitos elétricos.

ADVERTENCIA

Antes de executar qualquer trabalho na maquina, assegure-se
de que a alimentagéo elétrica esteja desligada. Caso um circui-
to de refrigerante for aberto, 0 mesmo deve ser evacuado,
recarregado e testado com relagéo a vazamentos. Antes de
qualquer operagdo em um circuito de refrigerante, € necessario
remover por completo a carga de refrigerante com um grupo de
recuperacdo da carga de refrigerante.

13.1 - Manutencéo do circuito de refrigerante
13.1.1 - Manutengao geral

- Conserve a unidade e o espaco ao redor da mesma limpos e
livres de obstrugbes. Logo que a instalagéo estiver completa,
remova todo o lixo, como materiais de embalagem.

- Limpe regularmente a tubulagéo exposta, removendo todo o
po e sujeira. Isto torna a descoberta de vazamentos de agua
mais facil, e os mesmos podem ser reparados antes que pro-
blemas mais sérios ocorram.

- Confirme se todas as conexdes e juntas aparafusadas e
atarraxadas estao seguras. Conexdes seguras previnem con-
tra vazamentos e vibragoes.

- Verifiqgue se todas as juntas de isolamento estdo fechadas
firmemente e se todo o isolamento esta fixo no local. Verifique
todos os trocadores de calor e toda a tubulagao.

13.1.2 - Carga de refrigerante
13.1.2.1 - Verificagdo da carga

CUIDADO
As unidades 30RA sao fornecidas com uma carga exata de
refrigerante (veja a tabela de Dados Fisicos).
Para verificar a carga correta do sistema faga o seguinte:
Certifique-se de que nao aparecem bolhas no visor de liquido
quando a unidade estiver funcionando com carga total com
uma temperatura saturada de condensacao entre 55 e 57°C.
Caso seja necessario, cubra a superficie da serpentina para
obter esta temperatura de condensacgao. Sob estas condi¢des,
o sub-resfriamento aparente, o qual € igual a temperatura
saturada de condensacao (1) - na curva de saturagao) menos
a temperatura do liquido refrigerante (3) a frente do dispositivo
de expansao que deve estar entre 12 e 14°C. Isto corresponde
a uma temperatura de sub-resfriamento real entre 5e 7 K na
saida do condensador, dependendo do tipo de unidade. O sub-
resfriamento real é igual a temperatura do liquido saturado (2) -
na curva do ponto de ebulicdo) menos a temperatura do liquido
refrigerante (3) a frente do dispositivo de expansao. Use a val-
vula fornecida na tubulagao de liquido para carregar refrigeran-
te e descobrir a pressdo do mesmo. Se o valor do sub-
resfriamento n&o estiver correto, isto &, abaixo dos valores es-
pecificados, deve ser executado um teste de vazamento na
unidade, ja que a mesma nao contém mais a sua carga origi-
nal. Para medir a pressao de refrigerante liquido e a temperatu-
ra afrente do dispositivo de expansao, deve-se abrir uma porta
de acesso no dispositivo de expanséo, o que causara um leve
desvio de ar no condensador. Espere até que o funcionamento
da unidade se estabilize antes de executar medigbes de pres-
séo e de temperatura.

ADVERTENCIA

Para garantir o funcionamento adequado das unidades 30RA
deve haver, pelo menos, 12 K de sub-resfriamento enquanto o
refrigerante liquido entrar na valvula de expansao.

As unidades 30RA usam refrigerante. Para melhor informa-lo,
estamos reproduzindo aqui alguns extratos de publicagées ofi-
ciais relacionadas ao projeto, instalagéo, operagéo e manuten-
¢ao de ar condicionado e sistemas de refrigeracéo, assim como
com o treinamento das pessoas envolvidas nestas atividades,
com a concordancia da industria de ar condicionado e refrige-
ragao.
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13.1.2.2 - Sub-resfriamento aparente e real

} @ﬂ _°
e

v

Pressao

L

L+V

v

Entalpia

Legenda
Temperatura saturada de condensagao em ponto de orvalho
Temperatura saturada de liquido no ponto de ebulicdo
Temperatura do refrigerante liquido
Curva de saturacao no ponto de orvalho
Curva de saturacéo no ponto de ebulicdo
Curvas isotérmicas
Sub-resfriamento aparente (1 - 3)
Sub-resfriamento real (2 - 3)
Liquido
+V  Liquido + vapor
Vapor

<Frro~NOOAWN

13.1.2.3 - Principios
Normas de procedimento com refrigerante

As instalagbes de refrigeracdo devem serinspecionadas e con-
servadas de modo regular e rigoroso por especialistas. Suas
atividades devem ser vigiadas e verificadas por pessoas ade-
quadamente treinadas. Para minimizar descargas para a at-
mostfera, refrigerantes e 6leos lubrificantes devem ser transpor-
tados através de métodos que reduzam os vazamentos e per-
das a um minimo.

- Vazamentos devem ser imediatamente consertados.

- Todas as unidades estao equipadas com duas conexdes es-
peciais nas linhas de sucgao e de liquido, o que permite a cone-
xao das valvulas de recuperagdo com conexao rapida, sem
perdas de refrigerante.

- Se a pressao residual for muito baixa para realizar a transfe-
réncia, deve ser utilizada uma unidade de recuperacgao de refri-
gerante construida com este objetivo.

- O dleo lubrificante do compressor contém refrigerante. Todo o
6leo escoado de um sistema durante a manutencao deve ser
corretamente manuseado e armazenado.

- Refrigerante sob pressao nunca deve ser descarregado na
atmosfera.

13.1.3 - Recarregando com refrigerante liquido

CUIDADO
As unidades 30RA possuem carga de refrigerante liquido
HFC-407C.

Esta mistura de refrigerante ndo azeotrépica é constitui-
da por 23% R-32, 25% de R-125 e 52% R-134a, e é ca-
racterizada pelo fato de que, na hora da mudanca de es-
tado, a temperatura da mistura do liquido/vapor nao é
constante, como acontece com refrigerantes azeotrépicos.
Devem-se executar todos os testes de pressao, e usar a
tabela de razao pressao/temperatura para determinar as
temperaturas saturadas correspondentes (curva de pon-
to de ebuligdo ou curva do ponto de orvalho).

Encontrar vazamentos € especialmente importante em
unidades carregadas com refrigerante R-407C. Se o va-
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zamento acontece na fase liquida ou de vapor, a propor-
¢ao dos componentes no liquido remanescente néo sera
amesma.

As unidades 30RA possuem também como carga de re-
frigerante liquido R22. Por se tratar de uma substancia
pura azeotropica esta ndo é constituida de mistura, logo
se qualquer tipo de vazamento ocorrer na fase liquida ou
vapor, ndo ocorrem despropor¢gdes em sua Composigao
quimica.

NOTA: Execute regularmente teste de vazamento e con-
serte imediatamente qualquer vazamento encontrado.

13.1.4 - Carga baixa

Se néao houver refrigerante suficiente no sistema apare-
cerao bolhas de gas no visor de liquido.

Se a carga for muito baixa, grandes bolhas aparecerao
no visor de liquido, e havera quedas de pressao de suc-
¢ao. Havera também um superaquecimento na sucgéo
do compressor. A maquina devera ser recarregada de-
pois que o vazamento for consertado.

Encontre o vazamento e escoe o sistema com uma uni-
dade de recuperacao de refrigerante. Execute o conser-
to, testes de vazamento e, entdo, recarregue o sistema.

IMPORTANTE
Apos o conserto do vazamento, o circuito devera ser tes-
tado, sem exceder a pressao de funcionamento maxima
do lado baixo, indicada na placa de identificagao da uni-
dade.

O refrigerante sempre deve ser recarregado na linha de
liquido em forma liquida.
O cilindro de refrigerante deve sempre conter pelo menos
10% de sua carga inicial.
Com relacao a quantidade de refrigerante por circuito, re-
porte-se aos dados da placa de identificacdo da unidade.

13.1.5 - Caracteristicas do R407C e R22

Veja a tabela abaixo.

Temperaturas saturadas do ponto de ebuli¢do (curva do
ponto de ebulicéo)

Temperaturas saturadas do ponto de orvalho (curva do
ponto de orvalho)

13.2 - Manutencao elétrica

Quando estiver trabalhando na unidade obedeca as ins-
trucdes de seguranga da segdo 1.3 e 1.4.

- E recomendavel trocar os fusiveis das unidades a cada
15000 horas de funcionamento ou a cada 3 anos.

- Recomenda-se verificar se todas as conexdes elétricas
estéo ajustadas:

a. quando do recebimento da unidade, no momento da
instalagao e antes da partida inicial;

b. um més apods a primeira partida, quando os componen-
te elétricos tiverem atingido as suas temperaturas nomi-
nais de funcionamento;

c. regularmente, uma vez ao ano.



PROPRIEDADES DO REFRIGERANTE R407C

Bar Temperatura saturada Temperatura saturada Bar Temperatura saturada Temperaturasaturada ~ Bar Temperatura saturada Temperatura saturada
(relativo) do ponto de ebulicdo do ponto de orvalho (relativo) do ponto de ebuligéo do ponto de orvalho (relativa) do ponto de ebulicdo do ponto de orvalho
1 -28.55 21.72 10.5 23.74 29.35 20 47.81 52.55
1.25 -25.66 -18.88 10.75 24.54 30.12 20.25 48.32 53.04
15 -23.01 -16.29 1 25.32 30.87 205 48.83 53.53
1.75 -20.57 -13.88 11.25 26.09 31.62 20.75 49.34 54.01
2 -18.28 -11.65 15 26.85 3235 21 49.84 54.49
225 -16.14 -9.55 11.75 276 33.08 2125 50.34 54.96
25 -14.12 -7.57 12 28.34 33.79 215 50.83 55.43
275 -12.21 5.7 12.25 29.06 345 21.75 51.32 55.9
3 -10.4 -3.93 125 29.78 35.19 22 518 56.36
3.25 -8.67 2.23 12.75 3049 35.87 2225 52.28 56.82
35 -7.01 -0.61 13 3118 36.55 225 52.76 57.28
3.75 543 0.93 13.25 31.87 37.21 22.75 53.24 57.73
4 -39 242 135 32.55 37.87 23 53.71 58.18
425 244 3.85 13.75 33.22 38.51 2325 5417 58.62
45 -1.02 5.23 14 33.89 39.16 235 54.64 59.07
475 0.34 6.57 14.25 34.54 39.79 23.75 55.1 59.5
5 1.66 7.86 14.5 35.19 4041 24 55.55 59.94
5.25 294 9.1 14.75 35.83 41.03 24.25 56.01 60.37
55 4.19 10.33 15 36.46 41.64 245 56.46 60.8
575 54 1.5 15.25 37.08 42.24 24.75 56.9 61.22
6 6.57 12.65 15.5 377 42.84 25 57.35 61.65
6.25 7.7 13.76 15.75 38.31 4342 25.25 57.79 62.07
6.5 8.83 14.85 16 38.92 44.01 255 58.23 62.48
6.75 9.92 15.91 16.25 39.52 44.58 25.75 58.66 629
7 10.98 16.94 16.5 40.11 45.15 26 59.09 63.31
725 12.02 17.95 16.75 40.69 45.71 26.25 59.52 63.71
75 13.03 18.94 17 41.27 46.27 265 59.95 64.12
7.75 14.02 19.9 17.25 41.85 46.82 26.75 60.37 64.52
8 14.99 20.85 175 4241 4737 27 60.79 64.92
8.25 15.94 21.77 17.75 42.98 4791 27.25 61.21 65.31
85 16.88 2268 18 4353 48.44 275 61.63 65.71
8.75 17.79 2357 18.25 44.09 48.97 21.75 62.04 66.01
9 18.69 24.44 18.5 4463 495 28 62.45 66.49
9.25 19.57 2529 18.75 45.17 50.02 28.25 62.86 66.87
95 20.43 26.13 19 45.71 50.53 285 63.27 67.26
9.75 21.28 29.96 19.25 46.24 51.04 28.75 63.67 67.64
10 2212 21.77 19.5 46.77 51.55 29 64.07 68.02
10.25 22.94 28.56 19.75 47.29 52.05 29.25 64.47 68.39

13.3 - Serpentina do condensador

Recomendamos, que as serpentinas aletadas sejam regu-
larmente inspecionadas para verificar o grau de sujidade.
Isto dependera do ambiente onde a unidade estiver insta-
lada, e sera pior em instalagdes urbanas e industriais ou
préximas a arvores que perdem folhas.

Para limpar a serpentina faca o seguinte:

- Remova fibras e p6é acumulados na face do condensador
com uma escova macia (ou aspirador de po).

- Limpe a serpentina com agentes de limpeza adequados.
Noés recomendamos os produtos TOTALINE para a limpe-
za de serpentinas:

Produto para limpeza tradicional

Produto para limpeza e desengraxe.

Estes produtos possuem um pH neutro, ndo contém
fosfatos, ndo s&o prejudiciais ao corpo humano, e podem
ser descarregados no sistema publico de esgoto.
Dependendo do grau de sujeira, ambos os produtos po-
dem, ou nao, ser usados diluidos.

Em manutengdes de rotina, recomendamos usar 1 kg do
produto concentrado, diluido a 10%, para limpar uma su-
perficie de 2m2 de serpentina. Este processo pode ser exe-
cutado com uma pistola aplicadora TOTALINE, ou com uma
pistola de spray na posi¢ao de baixa-pressao. Deve-se to-
mar cuidado com métodos de limpeza sob pressao para
nao danificar as aletas das serpentinas. Os borrifos na ser-
pentina devem ser feitos:

- na diregao das aletas;

- na direcao oposta do fluxo de ar;

- com um difusor grande (25-30°)

- a uma distancia de 300 mm.

Os dois produtos de limpeza podem ser usados para quais-
quer dos seguintes acabamentos de serpentinas: Cu/Cu,
Cu/Al, Cu/Al com Polual, Blygold ou protecéo Heresite.
N&o é necessario enxaguar a serpentina, ja que o pH dos
produtos € neutro. Para ter certeza de que a serpentina
esta completamente limpa, recomendamos enxaguar com
um pequeno fluxo de agua. O valor do pH da agua usada
deve estarentre 7 e 8.

ADVERTENCIA
Nunca use agua pressurizada sem um difusor grande.
Jatos de agua concentrados ou giratérios estao estritamente
proibidos.
Uma limpeza correta e frequente (aproximadamente a cada
trés meses) prevenira 2/3 dos problemas de corroséo.

13.4 - Substituicdo do motor e do impulsor da bomba
no médulo hidrénico.

13.4.1 - Procedimento completo da substituicido do
motor, impulsor e "cross-brace" (conhecidos como
"montagem completa™) nas bombas hidrénicas usadas
nas unidades 30RA 040 a 240.

A substituicao de uma "sub-montagem completa” em uma

bomba hidronica permite uma intervengao rapida no local

caso ocorram problemas mecanicos, elétricos ou de vaza-

mento nas vedagdes mecanicas.

A sub-montagem inclui: o motor, a montagem do impulsor

e o0 "cross-brace".

Antes de iniciar a remocao da bomba, desconecte a fonte
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de alimentagao da unidade com o interruptor, feche as val-
vulas de shut-off nas linhas de entrada e saida de agua e
escoe o circuito hidrénico, usando o plugue no ponto baixo
da tubulacdo da agua de saida.

Depois de substituir completamente a sub-montagem,
recarregue o circuito com agua e drene 0 mesmo com a
valvula de trés vias do mandémetro localizada na tubulagdo
de entrada de agua do trocador de calor.

13.4.1.1 - Bombas das unidades 30RA 040 a 100

30RA040a100

Tipo de bomba Bomba simples Bomba dupla
V-ph-Hz 220/380-3-60 220/380-3-60
Referéncia do fabricante da bomba* LRL 6204 12/1.5 JRL6204 12/1.5

Referéncia Carrier da bomba 82394000 82394006

*k *k

Referéncia Carrier de sub-montagem completo

** Veja lista de pecas de reposicdo
Remocéo e substituicao da sub-montagem completa

Bombas LRL (veja diagrama de bomba simples)

1 - Desconecte o motor (conectores).

2 - Desaparafuse os 8 parafusos M6 (item A) para afrou-
xar a "bearing lantern" (item B) do corpo da bomba (item
C).

3 - Remova a montagem: o impulsor (item D), a "bearing
lantern (item B), motor (item E).

4 - Mantenha o 0-ring do corpo da bomba (item F).

Bombas JRL (Bomba Dupla)
Proceda da mesma maneira para remover a outra sub-
montagem.

Remontagem

1 - reposicione o 0-ring (item F).

2 - coloque a sub-montagem completa no corpo de bom-
ba.

3 - aperte os 8 parafusos M6 (item A) com um torque de
10 Nm (aperto cruzado).

4 - reconecte o motor na eletricidade

13.4.1.2 - Bombas das unidades 30RA 120 a 160

30RA 1202160

Tipo de bomba Bomba simples Bomba dupla
V-ph-Hz 220/380-3-60 220/380-3-60
Referéncia do fabricante da bomba* LRC 6205 14/3 JRC 620514 /3
Referéncia Carrier da bomba 82394002 82394008
Referéncia Carrier de subc-montagem completa * *

30RA 20042240

Tipo de bomba Bomba simples Bomba dupla
V-ph-Hz 220/380-3-60 220/380-3-60

Referéncia do fabricante da bomba* LRC 6208 15/5.5 JRC6208 15/5.5
Referéncia Carrier da bomba 82394004 82394010

*k *k

Referéncia Carrier de subc-montagem completa

**Ver lista de pegas de reposi¢édo
Ver diagrama da bomba simples (LRL 6204 12/1.5)
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Remocao e substituicao da sub-montagem completa

Bombas LRC (Bomba Simples)

1 - Desconecte o motor (conectores).

2 - Desparafuse os 8 parafusos M6 (item A) para afrouxar
0 "cross brace" (item B) do corpo da bomba (item C).

3 - Remova a montagem: o impulsor (item D), o "cross
brace" (item B), motor (item E).

4 - Mantenha o 0-ring do corpo da bomba (item F).

Bombas JRCL (Bomba Dupla)
Proceda do mesmo modo para remover a outra sub-mon-
tagem.

Remontagem

1 - Reposicione o 0-ring (item F).

2 - Coloque a sub-montagem completa no corpo de bom-
ba.

3 - Aperte os 8 parafusos M6 (item A) com um torque de 7
Nm (aperto cruzado).

4 - Reconecte o motor na eletricidade

13.4.2 - Substituicdao das vedagdes mecanicas, apos
a remogao da sub-montagem completa

E recomendavel substituir as vedacdes mecanicas somen-
te em uma oficina especializada aprovada pelo fabricante
da bomba.

A tabela abaixo indica o numero de referéncia do equipa-
mento de vedacgao de acordo com o tipo de bomba.

Uma descricao completa a respeito da remogao e substi-
tuicdo das vedagbes mecanicas é fornecida pelo fabri-
cante da bomba com o kit de substituigao.

Tipo de bomba Referéncia da bomba* Referéncia, vedagdes mecanicas*
Bomba simples  LRL 6204 12 1.5 74400000001
Bomba dupla JRL 6204 121.5 74400000001
Bomba simples  LRC 6205 14 3 74626200001
Bomba dupla JRC 620514 3 74626200001

Bomba simples  LRC 6208 15 5.5
JRC 6208 155.5

74626200001 - Quantidade: 1

Bomba dupla 74626200001 - Quantidade: 2

* Referéncia de Salmson nimero

DIAGRAMA DE CORTE DA BOMBA SIMPLES LRL 6204 12/1.5
REFERENCIA CARRIER NUMERO 82394000



14 - LISTA DE VERIFICAGCAO PARA O START-UP DOS RESFRIADORES DE LiQUIDO 30RA (USE NO ARQUIVO DE
MANUTENGAO)

Informagées preliminares

Cliente:

Local:

Instalador contratado:

Distribuidor:

Partida executada por: Data

Equipamento

Modelo 30RA SIN
Compressores Circuito B
Circuito A 1.Modelo #
1. Modelo # SIN

SIN 2. Modelo #
2. Modelo # SIN

SIN 3.Modelo #
3. Modelo # SIN

SIN

Equipamento terminais (Fan Coil)
Fabricante
Modelo # S/N

Unidades terminais de ar adicionais e acessorios

Verificagao preliminar do equipamento
Existe algum dano causado pela expedicao? Caso exista, onde?
Este dano impedira a partida da unidade?

[JA unidade esta nivelada em sua instalagdo

[0 A fonte de alimentagao esta de acordo com a placa de identificagdo da unidade
O A fiagao do circuito elétrico foi corretamente dimensionada e instalada

[0 O fio terra da unidade foi conectado

[0 A protegéo do circuito elétrico foi adequadamente dimensionada e instalada

[0 Todos os terminais estédo apertados

[0 Todos os cabos e termistores foram inspecionados com relagdo a fios cruzados
[0 Todas as montagens de plugues estéo apertadas

Verificagao dos Fan Coils (unidades terminais de ar)

[0 Todos os Fan Coils estao funcionando

[0 Todas as valvulas de agua gelada estéo abertas

[0 Toda a tubulagéo de fluido esta corretamente conectada

[0 Todo o ar foi retirado do sistema

[0 A bomba de agua gelada esta funcionando com a rotagéo correta. Amperagem CWP:
Nominal: Real:

Start-up da Unidade

[0 O motor de partida da bomba de agua gelada esta intertravado com o chiller
0O nivel de dleo esta correto

O A unidade foi testada com relagdo a vazamentos (inclusive os acessorios)
[ Localize, conserte e relate quaisquer vazamentos de refrigerante
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Verifique o desequilibrio de voltagem: AB AC BC

Voltagem média = (veja instrugdes de instalagao)
Desvio maximo = (veja instrugdes de instalagao)
Desequilibrio de voltagem = (veja instrugdes de instalagao)

[0 O desequilibrio de voltagem e de menos de 2%

ADVERTENCIA
Néao dé a partida no chiller se o desequilibrio de voltagem for maior do que 2%. Contate a companhia de energia
local.

[0 Toda a voltagem de entrada esta dentro da faixa nominal de voltagem.

Verificagdo do loop de agua do evaporador

Volume do loop de agua = (litros)

Volume calculado = (litros)

2,50 I/kW (capacidade nominal) para ar condicionado (30RA 050 a 240)
3,50 I/kW (capacidade nominal) para ar condicionado (30RA 040)

[0 Volume adequado de loop determinado

[ Inibidor de corrosao do loop inclui litros de
[0 Protegao anti-congelante do loop incluida (se necessario) litros de
[ Tubulagao de agua inclui aguecedor com isolamento até o evaporador

[0 Tubulagao do retorno de agua equipada com filtro de tela com malha de 1,2mm

Verificagdo da queda de presséo no evaporador

Entrando no evaporador = (kPa)
Saindo do evaporador = (kPa)
Queda de presséo (entrando - saindo) = (kPa)
ADVERTENCIA

Plote a queda de pressédo na curva de queda de pressao/vazao do evaporador para determinar a vazdao em Il/s, em
condicoes de funcionamento nominais da instalagao.
Caso necessario, use a valvula de controle para colocar a vazao dentro de seu valor nominal.

[0 Vazao da curva de queda de pressao, I/s =
[ Vazao nominal, I/s =

[0 Vazao em I/s é mais alta do que a vazdo minimo da unidade

[0 Vazao em I/s corresponde a especificagao de (I/s)

Execute a fungdo de TESTE RAPIDO (veja o manual do Controle e Solugdes de Defeitos Série 30RA/RH e 30GS)
Verifique e efetue lo gon na configuragao do menu do usuario

Selegao da sequéncia de carga
Selegéo da rampa de capacidade
Atraso no start-up
Secao do queimador
Controle da bomba

Modo reset do set-point
Capacidade noturna

Entre novamente os set-points (veja se¢ao Controles)
Para start up do chiller
Adverténcia

Assegure-se de que todas as valvulas de servigo estejam abertas e que a bomba esteja ligada, antes de tentar dar
a partida. Uma vez que todos os testes tenham sido executados, inicialize a unidade na posicao "LOCAL ON".
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A unidade inicializa e funciona normalmente
Temperaturas e Pressoées

ADVERTENCIA
Quando a maquina estiver funcionando por alguns momentos e as pressdes tenham se estabilizado, registre os
seguintes dados:

Agua de entrada do evaporador
Agua de saida do evaporador
Temperatura ambiente
Presséao de sucgéao do circuito A
Pressao de sucgao do circuito B
Pressao de descarga do circuito A
Pressao de descarga do circuito B
Temperatura de sucgao do circuito A
Temperatura de sucg¢ao do circuito B
Temperatura de descarga do circuito A
Temperatura de descarga do circuito B
Temperatura da linha de liquido do circuito A
Temperatura da linha de liquido do circuito B

OBSERVAGCOES:

29









Voce e o Foco de nossa Atencao

/\Matriz
[] Unidade Industrial
@ Vendas
QO Carrier Service
Yy Pds-Vendas
L]

Canoas - RS
Rua Guilherme Schell, 10100 ‘Q
CEP 92420-030 ﬁ.O

A TeI (51) 477-2244

ax:

51) 477-9444

( Rio de Janeiro - RJ
o TeI (51) 477-9414 Rua Senador Alencar, 33
ax: (51) 477-9455 ] CEP 20921-430
A TeI (51) 477-9000 g @ O ¥y Tel.: (21) 589-9565
ax: (51) 477-9463 Fax: (21) 589-9151
O TeI (51) 477-9697
Fax: (51) 477-9451

Recife - PE
Rua Marqués do Amorim, 356
CEP 50070-330
@ O+ Tel.: (81) 3421-3188
Fax: (81) 3421-3561

""IMM'H

Sao Paulo - SP
Av. Indianépolis, 2840
CEP 04062-003
@ Tel.: (11) 55852199
Fax: (11) 55852199 Ramal: 2244
Rua Al. Bardo de Limeira, 643 Rua Iga, 145

CEP 01202-001 CEP 69075-090
O ¥ Tel.: (11) 223-8233 (] Tel.: (92) 237-7316

Fax: (11) 222-4959 Fax: (92) 237-3286

Manaus - AM

A critério da fabrica, e tendo em vista o aperfeicoamento do produto, as caracteristicas daqui constantes poderéo ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.

[ ] Egt: z-r:': Szrt:g:rOC;r::r — s r ’n e" Car r ’er
A\ 0800788668 L S @ P g

ar que o mundo resp/ra

www.springer.com.br
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